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Presses à balles Verticales 30t Caractéristiques 
Techniques

Dimension de la balle 1.200 x 800 x 800 
mm

Poids de la balle 350 – 450 kg

Cerclage des balles manuell / 4-fach

Liage Fil métallique ou 
ruban de cerclage

Ejection Semi-automatiqu
e

Profondeur de la machine 1.460 mm

Largeur de la machine (2 
Cont)

2.748 mm

Hauteur de la machine 2.903 mm

Poids à vide  (2 Cont) 2.430 kg

Largeur d‘ouverture 800 mm

Hauteur de déversement 1030 mm

Puissance 5,5 kW

Temps de cycle 50 Sec.

Force de compression 300 kN (30t)

Raccordement électrique 3 x 400 V / 50 Hz

Fusible sur site 25 A, träge

Prise CEE CEE – 5 x 16 A / 
6h

Charge/m2 1,5 t

• Ascenseur complet = Compression élevée
• Balles commercialisables
• Hauteur de chargement bas avec rabat avant 

supplémentaireLa Presse à balles  verticale 
PRELUM30 est consue pour un 
compactage direct des matières 
recyclables en des balles 
commercialisables. Adaptée aux 
produits: PPK, film plastique, sangles 
d‘arrimage, boîte de conserve, 
bidons, caissettes et des fûts max. 
200l*. 
Facilité d‘utilisation sur simple 
pression d‘un bouton électique. Sur la 
PRELUM30  nous avons la possibilité 
d‘y adapter jusqu‘à 4  contenaires. 

* Pour d‘autres produits nous consulter



Bouton de 
pression 
électrique

Porte d‘entrée 
supplémentaire 
pour faciliter le 
remplissage

Bouton de 
pression sur 
chaque côté 
pour chariot 
élévateur



Vos matières 
recyclable*

* Pour d‘autres produits nous 
consulterHerrenteichsstr. 149074 Osnabrück+49 541 8005990info@aventek.de
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